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Polski pistolet wojskowy
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Na poczatku lat dziewiecdziesigtych, w zwigzku z zamowieniem ztozonym przez MON,

rozpoczety sie prace projektowe nad nowym pistoletem wojskowym majgcym zastapic pistolet
P-83 w polskich silach zbrojnych ...

Prace nad nowg bronig prowadzono réwnolegle w Fabryce Broni ,Lucznik” w Radomiu, gdzie
skonstruowano i wprowadzono do oferty Pistolet MAG-95, p6zniej po modyfikacji i wymianie
szkieletu stalowego na wykonany ze stopow lekkich produkowany dalej jako MAG-98. Pistolet
mimo dobrych opinii nie zostat wprowadzony do uzbrojenia WP. Niewielkie ilosci wprowadzono
do uzbrojenia ABW i Strazy Wieziennej. Pistolet od kilku lat nie jest juz produkowany, a szkoda
bo po niewielu zabiegach kosmetycznych i konstrukcyjnych mégtby by¢ optymalnym pistoletem
wojskowym. Strzelatem z MAG-a 95 i MAG-98 uzyskujac bardzo dobre wyniki. Z MAG-iem 95
rozpoczatem swoja przygode ze strzelectwem praktycznym.
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prowadzono prace w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Warszawie. W 1994
roku powstat prototyp znany pod nazwg WIST-94. W 1995 wyprodukowano partie prébng w
celu przeprowadzenia préb technicznych. W 1997 roku, po przeprowadzenia badan
eksploatacyjno-wojskowych wprowadzono WIST-a 94 do uzbrojenia WP, produkowany jest
przez przedsiebiorstwo PREXER w todzi.

WIST-94 jest bronig samopowtarzalng. Dziata na zasadzie krotkiego odrzutu lufy z
zaryglowanym zamkiem. Zaryglowanie i odryglowanie odbywa sie poprzez przekoszenie lufy w
ptaszczyznie pionowej. Pistolet nie ma kurka lecz mechanizm igliczny z samoczynng blokada
iglicy zwalniang przez nacisk na spust. Pistolet mozna bezpiecznie przenosi¢ z nabojem w
komorze nabojowej. Zasilany jest pudetkowymi magazynkami o pojemnosci 16 nabojéw 9mm
Para. Po oddaniu ostatniego strzatu zamek zostaje zatrzymany w tylnym potozeniu na zaczepie
zamka. Dzwignia zwalniacza zaczepu umieszczona jest po lewej stronie szkieletu. Przycisk
blokady magazynka znajduje sie w obrebie kabtaka po Iewej stronie szkieletu. Mozna go
przestawicC na strone prawg, w celu dostosowania diafEs= :
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leworecznego uzytkownika. Pistolet ma state przyrzady celownlcze z nan|e5|onym| plamkami,
na szczerbinie znajduje sie obwodka w ksztatcie litery ,U”. Zamek wykonany jest ze stali,
szkielet z tworzywa poliamidowego ltamid krajowej produkcji. Czes¢ szkieletdw posiada
zintegrowany wskaznik laserowy. Pistolety wyposazone w Laser oznaczone sg jako WIST 94L.
Lufa o profilu poligonalnym ma 114 mm dtugosci, predkosé poczatkowa pocisku z naboju 9x19
NATO wynosi 360 m/s, a energia poczatkowa 518 J. Sita nacisku na spust wynosi okoto 3 kG.
Diugo$¢ pistoletu 190 mm, waga z petnym magazynkiem 930 gramdw. Dtugos¢ linii celowniczej
171 mm .Jest to pistolet wygodny, ergonomiczny, dobrze lezy w dfoni, jest stosunkowo lekki i
ptaski. Latwo wchodzi w cel. Miatem mozliwo$¢ strzelac z tej broni, wyniki miatem catkiem
przyzwoite Strzelatem z 25 metréw do klasycznej tarczy wojskowej 23p (popiersie zotnierza),
wiekszos¢ z pociskdw ulokowatem centralnie z bardzo dobrym skupieniem, tylko, ze nie
pamietam ile zacie¢ miatem podczas wystrzeliwania jednego magazynka. Pamietam, ze
okredlilismy to jako totalng masakre. Oczywiscie winiliS§my amunicje, ze to ona jest powodem
awaryjnej pracy
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